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- R-Satze:
11 Leichtentzindlich.
36 Reizt die Augen.
43 Sensibilisierung durch Hautkontakt mdglich.
67 Dampfe kdnnen Schléfrigkeit und Benommenheit sachen.

- S-Satze:
7/9 Behalter dicht geschlossen an einem gut geliifeté aufbewahren.
16  Von Zindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23  Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen (geeignetei@eung(en) vom Hersteller anzugeben).
24/25 Berlhrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
37  Geeignete Schutzhandschuhe tragen.
60 Dieses Produkt und sein Behdlter sind als geféamelid\bfall zu entsorgen.
- Sonstige Gefahren
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen maféhdichen Beimengungen.
- Gefahrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-63-0 2-Propanol 50-100%
EINECS: 200-661-[{3§ Xi R36;#§] F R11

R67
CAS: 4420-74-0 |tau-Mercaptopropyltrimethoxysilan 1-5%
EINECS: 224-588-H3 Xn R22 %] Xi R43;fg] N R51/53
CAS: 919-30-2 3-Aminopropyltriethoxysilan 1-5%
EINECS: 213-048-48] C R34, Xn R22

- Zusatzliche HinweiseDer Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise eandKapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MafRnahmen

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen
-Nach Einatmen:
Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Aaatsuchen.
Bei Bewul3tlosigkeit Lagerung und Transport in stalfleitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut péths
- Nach Augenkontakt:
Augen mehrere Minuten bei getffnetem Lidspalt uflieRendem Wasser spilen. Bei anhaltendéen
Beschwerden Arzt konsultieren.
- Nach VerschluckenSofort arztlichen Rat einholen.
- Hinweise fir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptame Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbatdiung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5MalRnahmen zur Brandbekdmpfung

- Loschmittel
- Geeignete LéschmittelCO2, Sand, Loschpulver. Kein Wasser verwenden.
- Aus Sicherheitsgrinden ungeeignete Léschmittel:

Wasser
(Fortsetzung auf Seite 3)
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Wasser im Vollstrahl
- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Hinweise fir die Brandbek&dmpfung
- Besondere Schutzausristungteine besonderen MalRnahmen erforderlich.

6 MaRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Vorsichtsmaflinahmen, Schutzausriggorund in Notféallen anzuwendende Verfahren
Schutzausrustung tragen. Ungeschiitzte Personenaféznh
- Umweltschutzmaflinahmen:
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller vertiarn.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitshindendem Material (Sand, KieseJdgigurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Fur ausreichende Liftung sorgen.
Nicht mit Wasser oder waRrigen Reinigungsmittelnspaten.
-Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel
Informationen zur persénlichen Schutzausristunigesiapitel 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

7 Handhabung und Lagerung

- Handhabung:
- Schutzmafl3nahmen zur sicheren Handhabung
Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.
Fur gute BelUftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziundquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksiafpting von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und BehéalterAn einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweiséicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behalter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kihl und trockeariag
- Maximale Lagertemperatur< 35°C
- Minimale Lagertemperatur> 0°C
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Leichtentziindlich
- Spezifische Endanwendungdfeine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/PersohiécSchutzausriistungen

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agém: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

- Zu Uberwachende Parameter
- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Gbervemcten Grenzwerten:
67-63-0 2-Propanol

AGW,| 500 mg/ms, 200 ml/m?3
2(1);DFG, Y

(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Zusatzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltiggsien.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemaflnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln tietten.
Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.
Berthrung mit den Augen vermeiden.
Berthrung mit den Augen und der Haut vermeiden.

- Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nichtwom Material, sondern auch von weitere
Qualitatsmerkmalen abhéngig und von Hersteller zrdteller unterschiedlich. Da das Produkt ein
Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicl
vorausberechenbar und mul3 deshalb vor dem Einsatpiilit werden.
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsanskddler zu erfahren und einzuhalten.
- Augenschutz:

DichtschlieBende Schutzbrille

D

—

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und miigchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Flussigkeit
Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert; Nicht bestimmt.
- Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -89,5°C
Siedepunkt/Siedebereich: 82°C
- Flammpunkt: 13°C
- ZUndtemperatur: 425°C
- Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jeddsh die
Bildung explosionsgeféhrlicher Dampf-/Luftgemiscliglich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 2 Vol %
Obere: 12 Vol %

(Fortsetzung auf Seite 5)

DE—



Seite: 5/7

Sicherheitsdatenblatt
geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 28.02.2011 Uberarbeitet am: 28.02.2011

Handelsname: 40443 / 40445 Haftreiniger

(Fortsetzung von Seite 4)

- Dampfdruck bei 20°C: 43 hPa
- Dichte bei 20°C: 0,793 g/cm3
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser bei 20°C: 14/
- Verteilungskoeffizient (n-Octanol/WasserNicht bestimmt.
- Viskositat:

Dynamisch: Nicht bestimmt.

Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Losemittelgehalt:

Organische Lésemittel: 96,5 %
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

10 Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
- Méglichkeit gefahrlicher ReaktionerKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungeiieine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Gefahrliche Zersetzungsprodukt&eine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen

- Akute Toxizitat:

- Priméare Reizwirkung:

- an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge:Reizwirkung.

- Sensibilisierung:Durch Hautkontakt Sensibilisierung méglich.

- Zuséatzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdam Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG f{j
Zubereitungen in der letztgultigen Fassung folge@déahren auf:
Reizend

- SensibilisierungSensibilisierung durch Hautkontakt méglich.

12 Umweltbezogene Angaben

- Toxizitéat

- Aquatische ToxizitdtKeine weiteren relevanten Informationen verfiugbar.

- Persistenz und Abbaubarkeiteine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Verhalten in Umweltkompartimenten:

- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Mobilitéat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Weitere gkologische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend

Nicht unverdliinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasr@wasser, in Gewasser oder in die Kanalisatio
gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schadliche Wirkungeieine weiteren relevanten Informationen verfigbar.

>

13 Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmuill entsorgt werdechtNn die Kanalisation gelangen lassen.

- Européischer Abfallkatalog

08 00 00 ABFALLE AUS HZVA VON BESCHICHTUNGEN (FARBEMCKE, EMAIL),
KLEBSTOFFEN, DICHTMASSEN UND DRUCKFARBEN

08 04 00 Abfalle aus HZVA von Klebstoffen und Dicdgsen (einschlieBlich wasserabweisenfde
Materialien)

08 04 09% Klebstoff- und Dichtmassenabfalle, dieasrigche Losemittel oder andere gefahrliche Stpffs
enthalten

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung geman den behérdlichen Vorschriften.

\17

14 Angaben zum Transport

- Landtransport ADR/RID und GGVSEB (grenziberschreitétinland):

- ADR/RID-GGVSEB Klasse: 3 (F1) Entziindbare flissige Stoffe

- Kemler-Zahl: 33

- UN-Nummer: 1219

- Verpackungsgruppe: I

- Gefahrzettel 3

- Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnurig19 ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)
- Begrenzte Menge (LQ) LQ4

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschrankungscode D/E

- Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:

- IMDG/GGVSee-Klasse: 3

- UN-Nummer: 1219

- Label 3

- Verpackungsgruppe: Il

- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Marine pollutant: Nein

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Richtiger technischer Name: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)
- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
-ICAOQO/IATA-Klasse: 3
- UN/ID-Nummer: 1219
- Label 3
- Verpackungsgruppe: Il
- Richtiger technischer Name: ISOPROPANOL (ISOPROPYL ALCOHOL)

- Besondere Vorsichtsmafinahmen flr den Verwendehtung: Entztindbare flussige Stoffe
- Massengutbeférderung gemanR Anhang Il des MARPOL-Ubhakmmmens 73/78 und gemal IBC-Code
Nicht anwendbar.

15 Rechtsvorschriften

- Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwsaelhutz/spezifische Rechtsvorschriften fir den Stof
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig nach dem@estoffverordnung in der letztgiiltigen Fassung.
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Leichtentziindlich

- Technische Anleitung Luft:
Klasse| Anteil in %
NK 50-100

- Wassergefahrdungsklass®/GK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.

.EU-VOC: 96,51 %
. EU-VOC 765,1 g/l

-CH-VOC: 96,51 %
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durdbbs.

f

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keimagdithes Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
R11  Leichtentzundlich.
R22  Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R34  Verursacht Veratzungen.
R36 Reizt die Augen.
R43  Sensibilisierung durch Hautkontakt moglich.
R51/53 Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewaskagerfristig schadliche Wirkungen haben.
R67  Dampfe kénnen Schlafrigkeit und Benommenheitsexhen.

- Datenblatt ausstellender BereictEntwicklung
- Ansprechpartner:

Dr. T.Suerig

Karl-Heinz Prokop

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




