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Grüninger Weg 32
D-35415 Pohlheim-Garbenteich

 Werkstattbodenreiniger W500
Artikelnummer: 4075060,40561
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Eigenschaften 

 
Werkstattbodenreiniger W 500 ist ein hochwertiger, lösemittelfreier Reiniger mit hoher 
Lösekraft. Er löst hervorragend Fette, Öle und Wachse sowie die meisten anderen 
Verschmutzungen. Auf Grund seiner hohen Konzentration ist dieser Reiniger noch stark 
verdünnbar. 

 
Anwendung 
 
Speziell zur Reinigung für Fliesen, Estrich und kunststoffbeschichtete Werkstattböden. 

 
Verarbeitung 
 
Mit Dampfstrahl- und Bürstenreinigern. 
Je nach Verschmutzungsgrad konzentriert anwenden, oder bis 1:20 mit Wasser 
verdünnen. Einwirken lassen und mit klarem Wasser nachspülen. Materialverträglichkeit 
vorher an verdeckter Stelle prüfen. 
Gute Trennwirkung erzielt man bei einer Verdünnung von 1:100 und mehr im 
Leichtölabscheider. 

 
Technische Daten 
 
Farbe: gelblich-transparent 
Dichte: 1,06 
Geruch: schwacher Eigengeruch 
Form: flüssig 
pH-Wert: ca. 8,5  
Löslichkeit im Wasser: mischbar 
Wirkstoffe: nichtionogene Tenside, Phosphate und Lösevermittler 
 
Werkstattreiniger W 500 ist zu über 90 % biologisch abbaubar. 

Sicherheitshinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
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